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Übersicht der Schaltkarte WA (SHKAO3) 
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STEEN 21%34% 312 312312 
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Sch7 5сһ9 Sch?  Sch6 Schlo 


Wieder- Tasta- System- ST Bedien- Drucker- Netzteil 
gabe- tur schnitt- 700 feld schnitt- 
gerät stelle stelle 


Die in der Zeichnung angegebenen Schalterstellungen sind Standardstellungen 
mit foigenden Werten: 


Local Terminal: STO2 Drucker: SP02 

Baudrate: 57600 Baudrate: 9600 

Mit Taktübertragung Asynchronbetrieb: 1 Stopbit 
odd Parity 


TA-Drucker angeschlossen 
System- u. Hardcopybetrieb 
Chipplatz 5: System-Schnittstellenbaustein, muñ immer bestückt werden. 


Chipplatz 6: Drucker-Schnittstellenbaustein, ist nur beim Anschluß eines 
SP- oder Hardcopydruckers zu bestücken. 
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SHKPO1 - SHKPO4 = Steuerprogramm des Datensichtgerätes 


==", 


SHKPO5 Steuerprogramm für den Drucker und Selbsttest «ә 


TC-GEN Tastatur-Code-Generator, ist wahlweise zu bestücken 

für hohe Tastaturen mit: 5НКА98 international (INT) 
SHKA58 deutsch (DE) 
SHKA52 englisch (GB) 
SHKA55 französisch (FR) 
SHKA61 spanisch (ES) 
SHKA64 dánisch (DK) 

für flache Tastaturen mit: $НКА40 international (INT) 
SHKA41 deutsch (DE) 
SHKA42 englisch (GB) 
SHKA43 franzósisch (FR) 
SHKA44 spanisch (ES) 
SHKA45 dánisch (DK) 


Z - GEN = Zeichengeneratoren, sie sind wahlweise zu bestücken 
mit: SHKA97 - SHKA99 internat. (INT) 
SHKA56 - SHKA57 deutsch (DE) 
SHKA50 - SHKA51 englisch (GB) 
SHKA53 - SHKA54 franz. (FR) 
SHKA59 - SHKA60 spanisch (ES) 
SHKA62 - SHKA63 dänisch (DK) 


@ 
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Beispiele zur Schaltereinstellung an der Schaltplatte WA (SHKAO3) 


Term. 
Remote 


Funktion 


“ETA | x | 
oc J]i-3|] x | |] x | [Z-GEN über Mikroprogramm selektiert 
SCH. Д НЕРІ к | | PLL im SDLC-Baustein für Systemschnittstelle 
1-3) |х). HL von externer Schaltung für Systemschn. | 
3 5 x | dx | |1 Stopbit | 
21x | | x | [odd Parity | 
бн. 3 | | x | | x JHTA-Drucker | 


ЕГЕН БЕНЕГЕН T> [SP-orucker_ 
— ЕРЕН ЕНІН БЕГЕН [niet ber 


I. GEN fest selektiert 


Asynchronbetrieb für Drucker 


Ән БЕ NONE ЕГІН БІ 
2 | |x | | x [1] 9600 Baud Baudrate für 
3 | |x J| | x | 1| mit PLL Drucker-Schnittstelle 
Lx ШИН ЕГІН ШЕН E 
sapere an 
NCC NN KCN жек T bei Takt- System-Schnittstelle 
7 ЕГЕН ШЕН ЕГЕН To übertragung (für Remote nicht 
RES Lx NN. ei erforderlich) 
таш шиши: 
CONES CUN A MESA Ж оз сс e À кке 
1 | x | x | Jon = LOCAL-Term. OFF = REMOTE-Term. — č 
2 x | ЕГЕН o 
2 1x1 1:31 E 
£1 40x l LO 
SCH. 5| 5 x | dx | d0| 5702 Geräteadresse 
x ШЕН ЕГЕН ШЕН ЕП 
7 Хх) | x E 
lx | io 
| x | | x [Asynchronbetrieb für Druckerschnittstelle 
E | | x |  I[Synchronbetrieb für Systemschnittstelle —^ 
SCH. - 2] г [| x | [PLL im SDLC-Baustein für Druckerschnittstelle 
= | x | [| x [Ри von externer Schaltung für Druckerschn. 
CH. 7 e ees Kaes VC W 
_ [1 | | x |погла | WA-Karte für integriertes 
[Гу normar] 075 oder für normales DTS 
` 221 | x | — flinteqriert | ° 
seu. 91-2 RER Fu аны. Sendetakt für 
2-3] | NM CECR vom CPU-Takt Systemschnittstelle 
I (v.Baudrate-Gen. | —  Sendetakt Für 
251.30 x [vom CPU-Takt — Druckerschnittstelle 
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Schalter-Beschreibung 


жм 


1. Zeichengenerator Selektierung ““ 


Schalter 1: Stellung 1 - 2 Ein Zeichengenerator ist fest selektiert 
Stellung 1 - 3 Der Zeichengenerator wird über das 
Mikroprogramm selektiert. 


2. PLL-Takterzeugung für die Schnittstellen intern im SDLC-Baustein 
oder in einer externen Schaltung auf der Schnittstellenkarte 


Systemschnittstelle Schalter 2: Stellung 1 - 2 = Interne Erzeugung 
Stellung 1 - 3 = Externe Erzeugung 
Druckerschnittstelle Schalter 6: Stellung 1 - 2 = Interne Erzeugung 
Stellung 1 - 3 = Externe Erzeugung 


3. Sendetakt für die Schnittstellen wird vom Baudrate-Generator oder 


vom CPU-Takt (8085) abgeleitet 


Systemschnittstelle Schalter 9: Stellung 1 - 2 = vom Baudrate-Generator 
Stellung 1 - 3 = vom CPU-Takt abgeleitet 
Druckerschnittstelle Schalter 10: Stellung 1 - 2 = vom Baudrate-Generator 
Stellung 1 - 3 = vom CPU-Takt abgeleitet 


4. Asynchron- oder Synchronbetrieb für die Schnittstellen (USART oder SDLC 


Systemschnittstelle Schalter 5: Kontakt 10 OPEN = Synchronbetrieb (SD і 
Asynchronbetrieb Mm 


ON = 
Druckerschnittstelle Schalter 5: Kontakt 9 OPEN = Synchronbetrieb (SDLC) 
ON = Asynchronbetrieb (USART) 
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5. Schnittstellenbedingungen bei Asynchronbetrieb 
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Systemschnittstelle: Für diese Schnittstelle ist kein Asynchronbetrieb 


möglich. 

Druckerschnittstelle Schalter 3: Kontakt 1 OPEN 
ON 

Kontakt 2 OPEN 

ON 

Kontakt 3 OPEN 

ON 

Kontakt 4 OPEN 

ON 


1 Stopbit 

2 Stopbit 

odd Parity 

even Parity 
Fremddrucker 
TA-Drucker 

nur Hardcopydruck 
Hardcopy- u. System- 
drucker (Stations- 
drucker) 


6. WA-Karte für integriertes DTS in der TA 1620 oder für ein normales 
Datensichtgerät 


' 
гә 


Schalter 7: Stellung 1 Integriertes DTS 
Stellung 1 - 3 Normales DTS 

Schalter 8: Stellung 1 Normales DTS 

Stellung 1 


Integriertes DTS 
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7. Einstellung der Baudrate für die Schnittstellen 


Systemschnittstelle Schalter 4: Kontakte 5 - 8 Einstellung nach Tabelle 
Druckerschnittstelle Schalter 4: Kontakte 1 - 4 Einstellung nach Tabelle >, 


Tabelle für die Einstellung der Baudrate 


Kontakte Baud-Rate 
1 2 3 4 mit "PLL" 
bzw. oder für Baud-Rate 
5 6 7 8 Asynchronbetrieb mit Taktübertragung 
0 0 0 0 1600 
0 0 0 4 2400 
0 0 1 O 3520 
0 0 1 1 4304 
0 1 0 0 4800 
0 1 0 1 6400 
0 1 1 O 9600 
0. 1 1 4 19200 
l © 0 0 38400 
Ll © 0 1 57600 
1 0 1 0 76800 
1 0 1 1 172800 
1 1 0 Q 
J i H 4 
J Y i1 0 
L i 1 4 
1 = ON 
= OPEN 
8. Terminal - Adressierung 
Schalter 5: Kontakt 1 OPEN = Remote Terminal 
ON = Local Terminal £ b 
Kontakte 2 - 8 = Einstellung der Terminaladresse “ 


Beispiel Kontakte 
Local Terminal STO7 
Remote Terminal STO7 
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Übersicht der Schnittstellenkarte SV11 (SHKD21) 


Stecker- 
A stift Signale 

| 9 Sendedaten 
10 Sendedaten 
11 Sendetakt 
12 Sendetakt 
13 Empfangstakt 
18 Empfangsdaten 

-312 312 2 Empfangsdaten 
SCH 3 [e ee] [se ejóch 2 25 Empfangstakt 


312 
SCH lee], 


Standardeinstellungen fiir Synchronbetrieb mit Taktibertragung 


SCH. 1 өні аа Тев ама 
WES ¥ 1-3 ft x |] Mit T (8 Draht) 


SCH. 2 — EE Ee Mit PLL (4 Draht) 
EI кегі. Mit Taktübertragung (8 Draht) 


son. 3 PRE | [> Sendetakt wird von Datensichtgerät geliefert | 


| 1-3 | x | || Sendetakt wird von der Zentraleinheit geliefert 


nn = OFF = mit Taktübertragung ON = mit PLL 


x 


> 


- > |] x | || letzten Terminal an der Bus- 
2 | x оа leitung oder der Daisychain- 
3 | x | Widerstände [kette müssen die Abschlußwider- 
SCH. 4 1 ا‎ abgeschaltet |stände eingeschaltet werden. 
| 5 x | Sende- und Empfangstakt werden auf getrennten 
i übertragen 
— I I нает еге 


| 7 | x | jÎ Sende- und Empfangsdaten werden auf getrennten 
| 8 | x | JLeitungspaaren übertragen 


> [x 
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Beschreibung der Schalter auf der Schnittstellenkarte SV11 (SHKD21) 


1. Einstellung, ob mit PLL oder mit Taktübertragung gearbeitet werden soll 


Schalter 1: Stellung 1 - 2 
Stellung 1 - 3 Es wird mit Taktübertragung gearbeitet 
Schalter 2: Stellung 1 - 2 Es wird mit PLL-Takt gearbeitet (4 Draht) 
Stellung 1 - 3 Es wird mit Taktübertragung gearbeitet 
Schalter 4: Kontakt 1 OPEN Es wird mit Taktübertragung gearbeitet 
ON Es wird mit PLL-Takt gearbeitet (4 Draht) 


Es wird mit PLL-Takt gearbeitet (4 Draht) 


2. Einstellung, ob der Sendetakt vom Datensichtgerät oder von der 
Zentraleinheit geliefert wird 


Schalter 3: Stellung 1 - 2 Sendetakt vom Datensichtgerät 
Stellung 1 - 3 Sendetakt von der ZE 


3. Leitungsabschlußwiderstände "Ein" oder "Aus" 


Schalter 4: Kontakte 2, 3, 4 OPEN Abschlußwiderstände ausgeschaltet 

ON Abschlußwiderstände eingeschaltet 
Am letzten Terminal in einer Daisychain-Kette müssen die Abschluß- 
widerstände eingeschaltet sein. 


4. Vollduplex- oder Halbduplexbetrieb 6 


Schalter 4: Kontakte 5, 6 OPEN Vollduplex für Sende- и. Empfangstakt 
ON Halbduplex für Sende- u. Empfangstakt 

Kontakte 7, 8 OPEN Vollduplex für Sende- u. Empfangsdaten 

ON Halbduplex für Sende- u. Empfangsdaten 
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DTS 
Schaltbild - hohe Tastatur 
High Keyboard Circuit Diagram 
PN9,11,14,8 OV 
ICI > > 
2 4 3 PNI +5У = Y 
IC 3 
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Decoder/Demultiplexer (74154) 
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Code-Tabelle - hohe Tastatur - SHKK 01 
Code Table for High Keyboard SHKK 01 


e 


74154 | 4051 
PIN PIN 
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Tastennummerierung der hohen Tastatur SHKK@1 
Key Numering of the High Keyboard SHKK@1 
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Schaltbild - flache Tastatur 
Circuit Diagram for Flat Keyboard 
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Schaltbild der elektr. "Shift Lock" Taste (50) 
Circuit Diagram of the "Shift Lock" Key (50) 


Einzelheit: Z 


Detail: Z 
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Code Tabelle - flache Tastatur 


Code Table Flat Keyboard 


-Nr. | Dec.| Dri. 
š PIN | PIN 


Tasten 
Key-No 
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Code Tabelle - flache Tastatur 


Code Table Flat Keyboard 
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Code Tabelle - flache Tastatur 
Code Table Flat Keyboard 


| Оесойег [Multiplexer Tasten-Nr. | Dec. | Dri. | Mul. 
AS WELL. 


0| 0 


Ak? 
114 
1| 1 
114 
1| 1 
11 1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Tastennummerierung der flachen Tastatur 
Key Numbering of the Flat Keyboard 
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Sil 
Fuse 1 
S1 2 
Fuse 2 
Si 3 
Fuse 3 


4A 
4A 
0,5A 
0,5A 
4A 
ДА 
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Netzteil $НКМ@1 


SHKM@1 Power Supply 


Si 1 


+} Fuse1 


Spannungswahler 
Voltage selector 


Si3 
Fuse3 


MD 
Ps Өме si2 
@ Fuse 2 


Picofuse 5V 
Picofuse 5V 
Picofuse 36V 
Picofuse 36V 
Picofuse 24V 
Picofuse 24V 


Spannungen und Toleranzen am Netzteil SHKM@1 
Voltages and Tolerances on the Power Supply 5НКМ01 


MA 
MB 
MC 
MD 
ME 


R22 
R23 
R24 
R25 


d,e 


* 5V 
* 24V 
+ 5V 
+ 24V 


24V 22V - 26V 

5V Regelleitung / Regulating line 
5V 4,9V - 5,15V 

OV - 
36V 28V - 46V 


Regelung / Regulation - 


Regelung / Regulation 
Überstromsicherung / Overcurrent fuse 
Überstromsicherung / Overcurrent fuse 
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Reparaturhinweise für die Tastatur 


Reparaturwerkzeug: Oscilloscope 


Alle nachfolgend gezeigten Oszillogramme sind an einer 
funktionsfähigen Tastatur, bei eingeschaltetem Datensicht- 
gerät, erstellt. 


Einstellungen am Oscilloscope: Channel 1 
V/DIV 5V DC 
Time/DIV 0,1 ms 
Trigger intern/pos. Chanal 1 


Oszillogramme gemessen am Decoder Pin 20...23 und am Multi- 
plexer Pin 9...11 


Time/DIV 0,1 ms 


Time/DIV 1 ms 


| ШЕЛІ 
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Tastatur hoch 


Oszillogramm gemessen am Decoder Pin 1...11 und Pin 13...17 
Time/DIV 2 ms 


M TORT 


Oszillogramm gemessen am Multiplexer (IC3) beim Drücken einer 
bestimmten Taste. 

7; В, “дн 

MeBpunkt Pin 14 am Multiplexer (ermittelt aus der Code-Tabelle) 


Time/DIV 2 ms 


Pam 


Oszillogramm gemessen am Multiplexer (IC3) beim Drücken einer 
Taste. (Dieses Signal muß beim Drücken jeder Taste am Meßpunkt 
erscheinen). 

Meßpunkt Pin 3 am Multiplexer. 


Time/DIV 2 ms 


— S: 


Oszillogramm gemessen am Inverter (IC1) beim Drücken einer Taste. 
(Dieses Signal muß beim Drücken jeder Taste am Meßpunkt erscheinen). 


Meßpunkt Pin 2, 4, 6 am ІСІ ( / 


Time/DIV 2 ms 


MIENNE 


d 
| | 4.01.06.02] 


TA 1620 / TA 1630 7/1 
075 TRIUMPH-ADLER 


Tastatur flach 


Oszillogramm gemessen am Decoder (IC2) Pin 1...11 und Pin 13...17 


Time/DIV 2 ms 


ЕНИ са. 11тѕ ا‎ 


Oszillogramm gemessen am Driver (IC3) beim Drücken einer be- 
stimmten Taste. 

z. B. "A" 

Meßpunkt Pin 11 am Driver (ermittelt aus der Code-Tabelle) 


Time/DIV 2 ms 


TES ca.11ms еы 


Signal an Pin 2 entspricht Signal an Pin 18 
Signal an Pin 4 entspricht Signal an Pin 16 usw. 


Oszillogramm gemessen am Multiplexer (IC1) beim Drücken einer 
Taste. (Dieses Signal muß beim Drücken jeder Taste am Meßpunkt 
erscheinen). 

MeBpunkt Pin 6 am Multiplexer 


Time/DIV 2 ms 


M кеткен 
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übersicht der Schaltkarte SHKA 97 


SHKP42 


E 
En 
E 
=] 


| Z-GEN | SHKP44 
| Z- GEN | SHKP 45 
D CRT-CONTR. 


[5 SDLC-USART 
[D TASTATUR-CON. 


OFF 1234 


Die in der Zeichnung angegebenen Schalterstellungen sind 
Standardstellungen. 


Schalter 1: Erweiterung für Speicherchip (z.Zt nur 1-2) 


Schalter 2: Umschaltmoglichkeit Normalbild = 1-2 
Inversbild = 1-3 
Schalter 3: Bildfrequenz 60/75 Hz 60 Hz = 1-2 
75 Hz = 1-3 
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Übersicht der Videobaugruppe (SHKB 91) 


504 
SW 503 
L 501 
WS 502 
506 
П 505 


R36 
R38 
R45 


Stecker zur Elektronikplatte 


Stecker zum Netzteil 
Stecker zum Bedienfeld 
Stecker zum Bildschirm 
Bild oben 

Bild unten 


Horizontale Frequenz 


S130629/01 


y/. e 


Horizontale Phase 
Bildlage 
Bildschärfe 
Grundhelligkeit 
Bildamplitude 


1-2 Bildkippfrequenz 75 Hz 
1-3 Bildkippfrequenz 60 Hz 


1. Austausch- |, 02.03.01 
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Bildschirmjustage 


Beim Umgang mit Bildschirmgeráten müssen unbedingt die Richt- 
linien der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektro- 
technik eingehalten werden. 


Achtung: 


Der Regler R45 (Horizontalfrequenz) darf nicht 
verdreht werden. Er ist bereits vom Werk abgeglichen. 


Mit "CTRL" und "H" Bildschirm umschalten, so dañ der Bildschirm 
mit "H" gefüllt wird. 

Steckbrücke 60/75 Hz (Sch 1) kontrollieren; Normalein- 

stellung 1-3. 


R 14: Helligkeit hochdrehen, bis der gesamte Bildschirm 
erleuchtet wird. 


R 47: Text ("H") innerhalb des erleuchteten Feldes mittig 
ausrichten. 


R 50: Erleuchtete Fläche mit Text mittig am Bildschirm ein- 
stellen. 


R 14: Helligkeit soweit zurückdrehen, bis die Zeichen wieder 
scharf begrenzt sind. 


R 38: Bildrand unten einstellen, bis die Zeichen ca. 18 mm 
von der Mitte des unteren Maskenrandes entfernt sind. 


R 36: Bildrand oben einstellen, bis die Zeichen ca. 18 mm 
von der Mitte des oberen Maskenrandes entfernt sind. 
(Móglicherweise ándert sich der Zeichenabstand am 
unteren Bildrand mit der Justage von R 36, dann noch- 
mals leicht am Regler R 38 korrigieren). 


DR.02: Bildbreite so einstellen, daß noch ca. 12 mm Abstand 
bis zur Mitte des linken und rechten Maskenrandes 
bleiben. 


R 50: Bild mittig ausrichten. 


Mit dem Differenzhelligkeitspoti prüfen, ob Hell/Dunkel- 
Unterschied einstellbar ist. (Wenn nótig, Grundhelligkeit 
mit R 14 korrigieren). 


Mit schnellem Hell/Dunkelregeln "Pumpen" den Hub des Bildes 
kontrollieren. Maximal 6 mm Hub seitwárts und 4 mm Hub nach 
oben und unten sind zulässig. 


R 18: Bildschárfe nachjustieren (auf gleichmäßige Schärfe 
des ganzen Bildschirms achten). 


ENDE der Justage 


| | 4,02,03,02 | 
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Übersicht der Parametereingabe durch die Tastatur 


1.1 CTRL (Gy) Taste und I-Taste drücken 
1.2 Am Bildschirm erscheint: 
CHANGE PARAMETERS? Ne CTRL T Ү ач SEND 


1.3 Mit RETURN und TAB kann zum náchsten Eingabefeld vorge- 
rückt werden 


1.4 Mit SEND den Installationsvorgang beenden 


1.5 Mit "CTRL und T" kann die Eingabe abgebrochen werden. 
Es bleiben die alten Parameter gültig. 


Eingabeformat der einzelnen Parameter 


Standard-Vorgaben für DTS-2 


DTS-TEST 

-STOO1-P110-Z011-KEYBOARD: INT - LOCAL - 

- STOPBITS: 2 - PARITYCHECK: N - PARITY: EVEN - BITS: 8 - 
PRINTER-TAXO/TASO/BOS- 

RAM TEST Е000Н - FFFFH 


DTS ERROR(S): 


| pm | 
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Installationszeile 1 


Stationsadresse STXXX 


Es kann ein Wert zwischen O und 127 eingegeben werden. Ñ | 


Baudrate Peripherie PXXX 


Es können max. 3 Ziffern eingetastet werden. Der Wert der 
Eingabe kann der nachfolgenden Tabelle 2 entnommen werden. 


Baudrate Zentraleinheit ZXXX 


Es können max. 3 Ziffern eingetastet werden, Der Wert der 
Eingabe kann der nachfolgenden Tabelle 1 entnommen werden. 


| Lamm | 
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Tabelle 1: 


LOCAL-Betrieb: ZXXX 


Mert in der 


Installationszeile: 


2000 
7001 
2010 
7011 Standard 
7100 
2101 
2110 
2111 


REMOTE-Betrieb: 


ГД pe 


Baudrate: 


39,062 
44,642 
48,076 
56,818 
62,500 
125,000 
156,250 
312,500 


KBaud 
KBaud 
KBaud 
KBaud 
KBaud 
KBaud 
KBaud 
KBaud 


Bei REMOTE-Betrieb soll das DTS den vom MODEM gelieferten 
Takt nutzen. Der Modem-interne Takt wird dann genutzt, wenn 
in der Installationszeile der Wert "7000" eingegeben wird. 


Tabelle 2: 


Peripherie: PXXX 


Wert in 
Installationszeile: 


P000 
P001 
P010 
P011 
P100 
P101 


` P110 Standard 


PLIJ 


Baudrate: 


kein V24 Stationsdrucker angeschlossen 
1200 Baud 
1800 Baud 
2400 Baud 
3600 Baud 
4800 Baud 
9600 Baud 
19200 Baud 


P110 ist die Standardeinstellung für angeschlossenen Stationsdrucker 
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Ländervariante Tastatur 


Angabe durch folgenden Code 


INT International e 


DE = Deutschland - 


GB = GroBbritannien 
F = Frankreich 
DK = Dänemark 


ES = Spanien 


Undefinierte Angaben werden auf die Defaultangabe INT korrigiert. 


Lokal oder Remote Terminal 


Die Umschaltung erfolgt durch die Eingabe von LOCAL oder 
REMOTE, wobei die Angabe des ersten Buchstabens genügt. 
Nach Beendigung des Installationsvorgangs erscheint am Dis- 
play 


"REMOTE: HIGH-" 
(Hohe Übertragungsgeschwindigkeit = STANDARD-Wert) 


Nach einem erneuten Installationsvorgang kann dies in LOW 
geändert werden. 


"REMOTE: LOW" 
(Niedrige Übertragungsgeschwindigkeit) 


| [4102.04.04 | 
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Installationszeile 2 (Übertragungsparameter Peripherie 


Stopbits 

l oder 2 (Standardwert: 2) 
Paritätsprüfung 

Y oder N (Standardangabe: N) 
Paritát 

EVEN oder 0DD (Standardangabe: EVEN) 
Bits pro Zeichen 

7 oder 8 (Standardwert: 8) 


| Lamm | 


